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Detale montażu okładziny elewacyjnej z płyt włókno-cementowych
typu Cembrit.

ściana konstrukcyjna

wełna mineralna 15cm z czarnym welonem szklanym
płyty włókno-cementowe
nit mocujący

kotwa montażowa
element łączący

szczelina wentylacyjna

podkładka izolacyjna

konsola aluminowa

Detal montażu płyty elewacyjnej włókno-cementowej do stelażu aluminiowego

przekrój rzut rzut

ściana konstrukcyjna

wełna mineralna 15cm z czarnym welonem szklanym
płyty włókno-cementowe
nit mocujący

kotwa montażowa
element łączący

szczelina wentylacyjna

podkładka izolacyjna

konsola aluminowa

profil aluminowy profil aluminowy

przekrój rzut

ściana konstrukcyjna
wełna mineralna 15cm
z czarnym welonem szklanym
płyty włókno-cementowe

nit mocujący
kotwa montażowa
element łączący

szczelina wentylacyjna

podkładka izolacyjna

konsola aluminowa

profil aluminowy

kratka przeciw owadom
element łączący

Detal montażu płyty elewacyjnej włókno-cementowej do stelażu aluminiowego przy otworze okiennym

przekrój ściana konstrukcyjna

płyty włókno-cementowe

szczelina wentylacyjna

odpływ rury spustowej

obróbka blacharska

nit mocujący

polistyren ekstrudowany XPS
folia kubełkowa

izolacja przeciwwilgociowa

polistyren ekstrudowany XPS

Detal odpływu rynny spustowej


